Spiez
Die im Internet veroffentlichten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und
deren Darstellung kénnen deshalb keine Anspriiche irgendwelcher Art abgeleitet werden.

Die Internet-Plattform

gis.ch

fiir Geoinformationen

«

41 | 454
& e |
Q py
2| 5865
¢ S
N
O o
14 _
{ -,
i
7O g 45 )
(8] et '
4,6 i O 1 : %
s e H
O
N
5866 .
2939 Z 514 5787
D =601.06 ]
&y E1=599.20
VC 120 > Azf””’/’E2=59&22
o o e, E3=599.35
7 2 o
&7 2 % A=599.19 493
PVC200—92.5% = 4 |
39 KS
D=604.96 2171 i
E1=604.06 5 86
E2=604.31 %
A=602.84 >
Z514.1 73
=601.02 2% i P
o A\ 0.3
277 B1=598.82 S nw1 ‘ .
!L E2=598,82 oy PVC'250—(139.5%:
: A -59ﬁ.74 332

7680620

4031
4
N
—
e
——_—y
o
: 17
T
i s/ 2163 | 4P
; N
P 6718
| 8/ :
A ’
1:500 \__--D=587.01

E1=585.98

D =595.37
E1=594.17
E2=594.18
E3=594.25
A=594.16

N

SS verstopft

Leitung

. —

© Alle Rechte bei infogis® I

Massstab 1:500
Erstellt durch Gast
Ausdruck vom 02.11.2021

Bei Grabarbeiten sind die Leitungen vorgangig zu sondieren. Planausschnitte fur
Gesuchseingaben bedurfen einer Beglaubigung durch den zustandigen Geometer.




